
CHARAKTERYSTYKA:
Marka VESBO Premium®  to dwie wersje grup mieszających, z pompami Wilo lub Grundfos, 

które idealnie sprawdzą się w instalacji ogrzewania podłogowego. 

Wersja z mimośrodem gwarantuje komfort montażu, trudny do osiągnięcia przy tańszych 
zestawach.

ZASTOSOWANIE:

•	 do podłączenia ogrzewania 
płaszczyznowego
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Parametry techniczne

GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM 3D,                   
 Z MIMOŚRODEM I ZAWORAMI GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM 3 D

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie pracy max 6,0 bar

Temperatura pracy max 70°C

Zakres nastaw 20-43°C

Dokładność regulacji +/- 2°C

Współczynnik KVS 3,4

Podłączenie do rozdzielaczy nakrętka GW 1"

Podłączenie do zaworów kulowych GW 3/4” Nie dotyczy

Podłączenie bez zaworów Nie dotyczy nakrętka GW 1”
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Dane techniczne Pompa WILO Pompa GRUNDFOS

Typ PARA 15/6-43 SCU [z wtyczką i kablem 1m] typ UPM3 Auto L 15-70/130 ZZZ [z wtyczką 
i kablem 1m]

Zasilanie 230 VAC

Współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0.20-Part3 EEI <= 0.20EN16297/3

Pobór prądu max 0,44 A 0,07-0,52 A

Pobór mocy 3-43 W 5-52 W

Ciśnienie max 10 bar

Akcesoria do grup mieszających

KOD WYPOSAŻENIE KARTON [SZT]

GP-W-M-Z Z POMPĄ WILO 1

GP-G-M-Z Z POMPĄ GRUNDFOS 1

Asortyment

KOD WYPOSAŻENIE KARTON [SZT]

GP-W Z POMPĄ WILO 1

GP-G Z POMPĄ GRUNDFOS 1

GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM 3D,Z MIMOŚRODEM I ZAWORAMI

GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM 3D

POMPA Z MIMOŚRODEM POMPA BEZ MIMOŚRODU

VESBO Premium


