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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
LACZNIKI MOSIEZNE DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z KONCOWKAMI ZACISKOWYMI.
ZtACZKI ZAPRASOWYWANE VSB.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
THU-ZM, THU-ZMR, THU-ZZW, THU-ZZZ, THU-ZK, THU-ZKW, THU-ZKWL, THU-ZT,THU- ZTW, THU-ZTR, THU-ZCP,
TH-ZM, TH-ZMR, TH-ZZW, TH-ZZZ, TH-ZK, TH-ZKW, TH-ZT, TH-ZTR

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, cieptej, lodowej, ogrzewania podtogowego oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Maratornska 104, 94-007 t6dz
Industrial Zone, Diankou Town, Zhuiji City, Zhejiang Province, CRL

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-3:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
ITC Institut pro testovani a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004

7D, Krajowa 0CENA TECNNICZNA: ..uiiiiiiiiiiieee e et e e e e e e et et e e e e e e eab bt aeaeeeeeesastbaseaeesasssssaeeeesianes
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Maksymalne parametry pracy Tmax=950C; Pmax=10 bar
Szczelnosc¢ pod cisnieniem Bez przeciekdw i uszkodzen przez 1000 godzin w temp. 95°C
wewnetrznym i ci$nieniu 15 bar
) s Gwinty wewnetrzne wg 1SO-228;

RS R IC Y Gwinty zewnetrzne wg I1SO-7
Odpornos¢ na wycigganie 302N przez 60 min
Odpornosc na cykliczne zmiany Bez przeciekéw i uszkodzen przez 5000 cykli. Jeden cykl: 15
temperatury min temp. 95°C, 15 min. temp. 20°C, ciénienie 10 bar
e ormEiiing sl et SlnTEnT Bez przeciekdw i uszkodzen przez 10000 cykli (30 cykli na min

P ¥ v przy zmianach ciénienia 15 bar/ 0,5 bar) w temp. 23°C
SaceTheitararuRash pateaients Bez przgciekéw i liszkodzerﬁ w ciggu 1 godziny przy cisnieniu

0,8 bar i temp. 23°C
Wy tea fakinée woty Zdat.ne do transportu wody przeznaczonej do spozycia przez Atest
ludzi PZH
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9. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym
Ekspert techniczny
Andrzej Krokosenko

W imieniu producenta podpisat
Prezes zarzadu
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