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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
RURA PP-R VESBO FASER STABILIZOWANA WARSTWA Z WEOKNEM SZKLANYM
PP-R/PP-R-GF/PP-R

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
VESBO FASER PP-R/PP-R-GF/PP-R, DN 20-110 mm
SDR7,4: klasa 1/8, 2/6, 4/10, 5/6 bar
SDR6: klasa 1/10, 2/8, 4/10, 5/6 bar

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, cieptej, lodowej oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Novaplast Plastik Sanayi Ve Ticaret A S, Defterdar, Otakcilar Cd. 80, 34050 Eyiip/istanbul, Turcja
Fabryka Izmit Karadenizliler Mah. Basyigit Cad. No:16 Kullar Izmit / Turcja

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Maratoriska 104, 94-007 £6dz

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3, 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0626 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji AC 020

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Zgodnie z zatacznikiem , A”

WLy Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0626 wydanie 2

Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia MFR (230°C/2,16kg)
Zawartos¢ (wagowo) wtdkna
szklanego w warstwie srodkowej 20£2 %
(stabilizowanej) rury
Skurcz wzdtuzny <2%
Odpornos¢ na uderzenia wedtug
Charpy’ego

Odpornos¢ na uderzenia
zewnetrzne metodg spadajgcego TIR £10%
ciezarka

Odpornosé na cisnienie
wewnetrzne

Stabilnos¢ termiczna podczas
badania cisnienia hydrostatycznego

<0,5g/10min */- 30%

<10%

Brak przeciekéw i uszkodzen

Brak pekniec
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Nieprzezroczystos¢ wyrazona

poprzez przepuszczalnos¢ Swiatta <0,2%
widzialnego
Odpornos¢ pofgczen na cykliczne Brak przeciekdw i uszkodzen

zmiany temperatury

Szczelnosc potaczen na cisnienie

Brak przeciekéw i uszkodzen
wewnetrzne

Wptyw na jakos¢ wody Atast PIH

Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi —

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyfaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisaf//

Kierownik Dziatu Tec nego
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