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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ROZDZIELACZE MOSIEZNE VESBO PREMIUM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ROZDZIELACZE MOSIEZNE VESBO PREMIUM TYP RDW OD 2 DO 16 OBWODOW
ROZDZIELACZE MOSIEZNE VESBO PREMIUM TYP ROG OD 2 DO 16 OBWODOW
ROZDZIELACZE MOSIEZNE VESBO PREMIUM TYP ROP OD 2 DO 16 OBWODOW

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, cieptej i ogrzewania podtogowego, sciennego oraz centralnego ogrzewania. Czynnik
roboczy — woda lub roztwdr wody z glikolem (do 50% glikolu).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Maratoriska 104, 94-007 £6dz, Polska
ul. Krakowska 32, 43-353 Porgbka, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3, 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridéw i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0332 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji AC 020

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

60°C — dla rozdzielaczy typu ROP.
95°C —dla rozdzielaczy typu ROG, RDW.
Minimalna temperatura pracy 5°C

0,6 MPa — dla rozdzielaczy typu ROP.
1,0 MPa —dla rozdzielaczy typu ROG, RDW.

Maksymalna temperatura pracy

Maksymalne ci$nienie pracy

Szczelnosé Tak

Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy

przy spadku ci$nienia 1 bar i petnym >1,02 m’/h - dla rozdzielaczy typu ROP.
otwarciu zawordw, wyrazona poprzez >2,22m’/h-dla rozdzielaczy typu ROG, RDW.

wspdtczynnik Kv (czynnik roboczy: woda)
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy
przy spadku cisnienia 1 bar i petnym
otwarciu zawordw, wyrazona poprzez
wspotczynnik Kv (czynnik roboczy: roztwor
glikolu do 50%)

> 0,97 m’/h - dla rozdzielaczy typu ROP.
> 2,08 m*/h - dla rozdzielaczy typu ROG, RDW.

- - Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia przez Atest
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat

Kierownik Dziatu Tecl
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