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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
RURY | KSZTALTKI TOPTERM Z CHLOROWANEGO POLICHLORKU WINYLU PVC-C

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TOPTERM PVC-C Klasa 1/8, 2/8

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej i cieptej

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Morgowa 9, 91-223 tédz
ul. PKP 6, £odZ, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0995 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji AC 020

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Temperatura Vicat'a rur >110°C
Temperatura Vicat'a ksztaltek >103°C
Udarnos¢ <10% ( TIR<10% )
Skurcz wzdtuzny <5%

Brak przeciekéw i uszkodzer przez 1000h w temp. 95°C

W ; g ido
ytrzymatosc na cisnienie wewnetrzne i naprezenfach obWndowych 4,57 MPa

Brak peknie¢ | uszkodzen w temp 150 °C w czasie 30 min

e e e (do 3mm) i w czasie 60 minut (pow. 3mm)

Brak przeciekow i uszkodzen przez 5000 cykli
(1 cykl: 15 min. temp 90°C i 15 minut, temp 20°C, ciénienie
8 bar)

Odpornos¢ potgczen na cykliczne zmiany
temperatur

Brak przeciekow i uszkodzen przez 5000 cykli
(30 cykli na minute, 1 cykl ciénienie na przemian 12
i0,5 bar)

Odpornosc potaczen na cykliczne zmiany
cisnienia

Brak przeciekdw i uszkodzeri przez 1h w temp 23°C

Odpornosc potgczen na podcisnienie i ciénlenil - 0,8 bar

Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta.
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