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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
RURY WIELOWARSTWOWE SYSTEMU VPREMIUM PERT/AL/PERT
Z ALUMINIOWA WARSTWA ANTYDYFUZYIJNA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
VPremium PERT/AL/PERT

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, cieptej i ogrzewania podtogowego oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Maratoriska 104, 94-007 t6dz, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3, 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009, PN-EN 1SO 21003-2:2009/A1:2011
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridéw i numer akredytacji:
ITC Institut pro testovani a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004

7B Krajowa 0Cena tECHMICZIEAY 1uuesmsrensiosansnompmmisssssssssssesssssnssissssisnsssssssssspsssenssssisissanass sedvases
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowania lub zastosowan

16mm x 2mm; 20mm x 2mm; 25mm x 2,5mm;

Cechy geometryczne 26mm x 3mm; 32mm x 3mm; 40mm x 4mm; 50mm x 4,5mm;
63mm x 6mm

Projektowa wytrzymatosc¢ na cisnienie wewnetrzne zgodnie z
pkt 9.2 normy PN-EN 1SO 21003-2:2009/A1:2011:

16mm x 2 mm - Klasa 1/8bar, klasa 4/10 bar, klasa 5/6 bar
20mm x 2 mm - Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar
. o 25mm x 2,5mm - Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar
Wytrzymatos¢ na cisnienie 26mm x 3 mm - Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar
32mm x 3mm - Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/4 bar
40mm x 4mm - Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar
50mm x 4,5mm - Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar
63mm x 6,0mm - Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar

Trwatos¢ termiczna Brak uszkodzen
Max temperatura pracy 95°C
Max ci$nienie pracy 10 bar

Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia przez

etk Wy ludzi — Atest PZH
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9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnoéé producenta.

W imieniu producenta podpisat

Kierownik Dziatu T

t6dz 02.11.2021
Aktualizacja: 01.01.2026
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