III: VESBOPOLAND

E SANITARN

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 10/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
taczniki mosieine do rur z tworzyw sztucznych z koricowkami innymi niz do potgczen kapilarnych
lub zaciskowych. Ksztattki skrecane VPremium. .

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SZW, SM, SMR, SZZ, SK, SKW, SKZ, s'T, STZ, STW, STR, SKWL

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, ogrzewania
podtogowego oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Morgowa 9, 91-223 tédz
Industrial Zone, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province, CRL

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-4:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
ITC Institut pro testovani a certifikaci, Czechy Nr akredytacji 1004

7b. Krajowa ocena techniczna: . 2
Jednostka oceny techn:cznm/l(ramwa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego | Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn
Maksymalne parametry pracy Tmax=95 “C
Pmax=10 bar
Szczelnosc pod cisnieniem wewnetrznym Bez przeciekdw i uszkodzen przez 1000 godzin w temp.
95 °C i ci$nieniu 15 bar
Rodzaje gwintow Gwinty wewnetrzne wg 1SO-228,
Gwinty zewnetrzne wg ISO-7
Odpornos¢ na wycigganie 302N przez 60 min.
Bez przeciekow i uszkodzen przez 5000 cykli. Jeden cykl:
Odpornos¢ na cykliczne zmiany temperatury 15 min temp. 95 °C, 15 min. temp. 20 °C, ci¢nienie 10
bar
Bez przeciekdw i uszkodzen przez 10000 cykli (30 cykli
Odpornosc na cykliczne zmiany cisnienia na min przy zmianach cisnienia 15 bar/ 0,5 bar) w temp.
23°C
Szczelno$¢ w warunkach podcisnienia B.PZZ .prz.el:iekéw i _uszkodzeﬁnw Giqgu’L godaty;pray
cisnieniu 0,8 baritemp. 23 °C
Wptyw na jakos¢ wody Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia PZH
przez ludzi
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z-
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym . W imieniu producenta podpisat
Prezes zarzadu

Ekspert techniczny
rezes Zarzgdu
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