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INSTALACJE SANITARNE

KRAJOWA DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 8/2017 Strona1z1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWORY KULOWE VESBO MOSIADZ / POLIPROPYLEN PP-R

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
353 (M) DN 20-75mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, cieplej, lodowej oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Novaplast Plastik Sanayi Ve Ticaret A S, Defterdar, Otakeilar Cd. 80, 34050 Eyiip/istanbul, Turcja
Fabryka lzmit Karadenizliler Mah. Basyigit Cad. No:16 Kullar I1zmit / Turcja

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Morgowa 9, 91-223 tddi

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016, PN-EN 1SO 15874-3:2005
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:
Instytut Nafty i Gazu — Paristwowy Instytut Badawczy Nr akredytacji AB 041

T0. Kraiown ocera tBChMCTIG: .. comsrimrsssisierssessanmes avassssasisdsopssiss s maiionss sassn fersasuvisnbosss
lednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Moment zamykajacy i otwierajgcy Dla: DN15<6Nm, DN20<8Nm, DN25<10Nm
zawor DN32<15Nm, DN40<20Nm, DN50<28Nm, DN65<35Nm

Przepustowosc¢ Klasa przepustowosci VA

Bez przeciekow i uszkodzen przez 600 sekund i ciSnieniu 2,5 MPa

Wytrzymatos¢ hydrauliczna G sianio)

Bez przeciekow przez 600 sekund i cisnieniu 1,6 MPa

| Szczelnosé (woda 5°C - 25°C)
; Trwaloté 5000 cykli dla DN15, 2500 cykli dla DN20 i DN25, 1000 cykli dla
DN32, DN40 i DN50, 500 cykli dla DN65
Wptyw na jakos¢ wody Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Atest PZH

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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