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CHARAKTERYSTYKA:

Belki rozdzielacza wykonane są z mosiądzu najwyższej jakości.

Zawory termostatyczne dostosowane są do montażu głowic termoelektrycznych z 
podłączeniem M30x1,5.

Rotametry są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem precyzyjnych 
wskazań faktycznych przepływów.

Regulowane uchwyty dają możliwość ustawić rozstaw rozdzielacza w zakresie 170-260mm, 
co pozwala podłączyć różne grupy mieszające dostępne na rynku

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do użytku  
w instalacjach ogrzewania 
płaszczyznowego 
i płaszczyznowo – 
grzejnikowego, w którym 
medium jest woda z 
ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie). 

ZESTAW ZAWIERA:
•	 dwie belki mosiężne
•	 regulowane uchwyty ze stali cynkowanej
•	 komplet przepływomierzy
•	 komplet wkładek termostatycznych
•	 komplet przyłączy do rur ¾” GZ
•	 sekcja odpowietrzająco - spustowa

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY
  
              VPREMIUM
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Asortyment

KOD L. SEKCJI
WYMIARY
A x B x C* KARTON [SZT]

ROP-MS-02_VP 2 SEKCJE 397x149x87mm 1

ROP-MS-03_VP 3 SEKCJE 397x199x87mm 1

ROP-MS-04_VP 4 SEKCJE 397x249x87mm 1

ROP-MS-05_VP 5 SEKCJI 397x299x87mm 1

ROP-MS-06_VP 6 SEKCJI 397x349x87mm 1

ROP-MS-07_VP 7 SEKCJI 397x399x87mm 1

ROP-MS-08_VP 8 SEKCJI 397x449x87mm 1

ROP-MS-09_VP 9 SEKCJI 397x499x87mm 1

ROP-MS-10_VP 10 SEKCJI 397x549x87mm 1

ROP-MS-11_VP 11 SEKCJI 397x599x87mm 1

ROP-MS-12_VP 12 SEKCJI 397x649x87mm 1

ROP-MS-13** 13 SEKCJI 397x700x89mm 1

ROP-MS-14** 14 SEKCJI 397x750x89mm 1

ROP-MS-15** 15 SEKCJI 397x790x89mm 1

ROP-MS-16** 16 SEKCJI 397x840x89mm 1
*A: wysokość razem z przepływomierzem  B: długość  C: głębokość
**zakres pomiaru przepływu 0-5l/min

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY VPREMIUM® 

DANE TECHNICZNE 

Materiały

Belki rozdzielacza Mosiądz

Nyple Mosiądz/Stal nierdzewna

Uszczelki EPDM

Parametry pracy
Max temperatura pracy: 70°C

Max ciśnienie: 0,6 Mpa 

Medium
Woda 

Woda / Glikol etylenowy 50/50%
Woda / Glikol propylenowy 50/50%

Przepływ

Skala wskazań 0 - 3 L/min

Tolerancja ±10%

Kvs

Podłączenie

Belka zasilająca i powrotna 1" GW

Podłączenie złączek 3/4" GZ

Podłączenie przepływomierza 1/2" GZ


