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Główną wadą tradycyjnego systemu grzewczego opartego na grzejnikach jest nierównomierne ogrzanie całego 
pomieszczenia. Dzieje się to dlatego, że podgrzane powietrze wznosi się do góry, następnie już schłodzone spada 
do poziomu ludzkiego wzrostu, gdzie pozostawia ostatnie stopnie ciepła, po czym wraca do swojego źródła. Cykl ten 
charakteryzuje się widocznymi ciepłymi i zimnymi strefami. Następuje przegrzanie górnych warstw i niewystarczające 
ogrzewanie dolnych warstw.

Ogrzewanie podłogowe eliminuje podobne efekty, dzięki czemu cały pokój jest ogrzany równomiernie. Źródło ciepła 
znajduje się najniżej i zajmuje całą powierzchnię pokoju. Profil temperaturowy takiego ogrzewania jest jak najbardziej 
zbliżony do idealnego profilu komfortowego odczuwania ciepła przez człowieka. Najkorzystniejszą temperaturą 
otoczenia dla człowieka jest + 18°C. Można ją osiągnąć właśnie za pomocą tego systemu. Tym sposobem nasze 
stopy będą w obszarze, gdzie powietrze nagrzeje się do temperatury + 22°C, a głowa w obszarze, w którym powietrze 
ogrzewa się do + 18°C. Taki rozkład temperatury w pokoju jest postrzegany przez człowieka jako komfortowy. 
Ponadto przy odczuwaniu ciepła w okolicy nóg, ogólna temperatura w pokoju jest postrzegana jako wyższa. Możliwe 
jest również zmniejszenie temperatury pomieszczenia o kilka stopni, przy utrzymaniu komfortu ciepła dla człowieka, 
co daje mniejsze zużycie energii. W przypadku gdy, przy ogrzewaniu grzejnikowym człowiek czuje się dobrze w 
temperaturze 20-22°C, to przy ogrzewaniu podłogowym komfortową temperaturą będzie 18-20°C.
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RURA
PIĘCIOWARSTWOWA

PERT/EVOH/PERT

19. RURA PIĘCIOWARSTWOWA VESBO PREMIUM PERT/EVOH/PERT
19.1 Budowa rury

CHARAKTERYSTYKA:

Rura PERT/EVOH/PERT jest wytworzona z polietylenu o zwiększonej 
odporności na temperaturę.

Warstwa EVOH (bariera antydyfuzyjna) znajduje się pomiędzy wewnętrzną                                              
a zewnętrzną warstwą PE-RT.

Rura PERT/EVOH/PERT jest produkowana zgodnie z normą                                                                        
PN-EN ISO 22391-2.

Możliwość łączenia rury za pomocą złączek skręcanych i zaprasowywanych.

ZASTOSOWANIE:

•	 Ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe

•	 Tradycyjne ogrzewanie 
z  zastosowaniem  
wszystkich typów 
grzejników

•	 Instalacje zimnej i 
ciepłej wody użytkowej

•	  Instalacje wody pitnej 

ZALETY

•	 dzięki warstwie EVOH znacznie zredukowana 
przepuszczalność tlenu do układu,

•	 brak tworzenia się osadów - efekt gładkiej 
powierzchni ścianki wewnętrznej,

•	 brak korozji,
•	 mały ciężar,
•	 nietoksyczne, nie zmieniają smaku i zapachu 

wody.             

PE-RT

KLEJ
EVOH

BUDOWA RURY PIĘCIOWARSTWOWEJ              

PERT/EVOH/PERT

KLEJ

PE-RT



83www.vesbopoland.pl

19.2 Parametry techniczne
PERT /EVOH/PERT

MATERIAŁ PE-RT z barierą EVOH

Rozmiar rur 16 mm 17 mm 20 mm

Średnica wewnętrzna 12 mm 13 mm 16 mm

Grubość aluminium Nie dotyczy

Klasa palności Euroclass F

Chropowatość ścianek wewnętrznych 0,007 mm

Wskaźnik płynięcia MFR 190oC/5kg 2g/10 min

Gęstość 0,937g/cm3

Przewodność cieplna w 20°C 0,41 W/mK

Współczynnik rozszerzalności liniowej 0,20 mm/mK

Max.temperatura pracy 95°C

Max.ciśnienie pracy 10 bar

Min. promień gięcia (ręcznie) 5xDz

Przepuszczalność tlenu mg/l*d 0,03

Klasy zastosowania wg ISO 10508
1/8 bar
2/8 bar

4/10 bar
5/8 bar

1/8 bar
2/8 bar

4/10 bar
5/8 bar

1/6 bar
2/6 bar
4/8 bar
5/6 bar

      

20. ROZDZIELACZE VESBO PREMIUM®

CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki Vesbo Premium® są w stu procentach polskiej 
produkcji.

Belki rozdzielacza wykonane są z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Zawory termostatyczne dostosowane są do montażu głowic 
termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5.

Rotametry są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem 
precyzyjnych wskazań faktycznych przepływów.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do użytku 
w instalacjach ogrzewania 
płaszczyznowego 
i płaszczyznowo – 
grzejnikowego, w którym 
medium jest woda z 
ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie).

W instalacjach ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego ważne jest prawidłowe  
i równomierne rozprowadzenie ciepła we wszystkich 
obwodach. Rozdzielacze VESBO Premium®  
wyposażone są w wysokiej klasy przepływomierze, 
które gwarantują precyzyjną regulację oporów 
przepływu oraz sprawne i długotrwałe użytkowanie. 
Dodatkowo wyposażone są również w zawory 
regulująco-odcinające (możliwość zastosowania 
siłowników). Akcesoria, wykorzystane do budowy 
rozdzielaczy, posiadają odpowiednie badania 
i certyfikaty. Każdy egzemplarz jest w pełni 
uszczelniony i poddany próbie szczelności.

20.1 Charakterystyka i parametry techniczne rozdzielaczy mosiężnych.
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DANE TECHNICZNE:

•	 średnica odejścia: 3/4”

•	 średnica podejścia: 1”

•	 zakres pomiaru przepływu: 0 – 5 l/min.

•	 max ciśnienie robocze: 6 bar

•	 max temp. robocza: 60˚C

ZESTAW ZAWIERA:

•	 dwie belki mosiężne

•	 uchwyty ze stali cynkowanej

•	 komplet przepływomierzy

•	 komplet wkładek termostatycznych

•	 sekcję odpowietrzająco-spustową

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ

20.2 Rozdzielacz mosiężny z przepływomierzami magnetycznymi VESBO PREMIUM®

CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki Vesbo Premium są w stu procentach polskiej produkcji.

Belki rozdzielacza wykonane są z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Zawory termostatyczne dostosowane są do montażu głowic 
termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5.

Przepływomierze są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem 
precyzyjnych wskazań faktycznych przepływów.

Wskazania przepływomierzy są czytelne przez wiele lat, co ułatwia stałe 
monitorowanie pracy rozdzielacza.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do 
użytku  w instalacjach 
grzejnikowych i ogrzewania 
płaszczyznowo-
grzejnikowego, w którym 
medium jest woda z 
ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie). 

DANE TECHNICZNE:

•	 średnica odejścia: 3/4”

•	 średnica podejścia: 1”

•	 zakres pomiaru przepływu: 0 - 5 l/min

•	 max ciśnienie robocze: 6 bar

•	 max temp. robocza: 60˚C

ZESTAW ZAWIERA:

•	 dwie belki mosiężne

•	 uchwyty ze stali cynkowanej

•	 komplet przepływomierzy

•	 komplet wkładek termostatycznych

•	 sekcję odpowietrzająco-spustową

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ
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CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki VESBO Premium są w stu procentach polskiej produkcji .

Belki rozdzielacza wykonane są ze stali nierdzewnej AISI3044.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Zawory termostatyczne dostosowane są do montażu głowic 
termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5.

Rotametry są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem precyzyjnych 
wskazań faktycznych przepływów.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do użytku 
w instalacjach ciepłej i 
zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania, w 
których medium jest woda 
z ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie).

DANE TECHNICZNE: ZESTAW ZAWIERA:

•	 średnica odejścia: 3/4” 

•	 średnica podejścia: 1” 

•	 zakres pomiaru przepływów: 0-5 l/min
•	 max ciśnienie robocze: 6 bar
•	 max temp. robocza: 60˚C

•	 dwa korki 1"GZ

•	 uchwyty ze stali cynkowanej

•	 komplet przepływomierzy

•	 komplet wkładek termostatycznych

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ

•	 sekcję odpowietrzająco - spustową

20.3 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej VESBO PREMIUM®
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20.4 Rozdzielacz grzejnikowy VESBO PREMIUM®

CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki Vesbo Premium są w stu procentach polskiej produkcji.

Belki rozdzielacza wykonane są z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Rozdzielacze wyposażone są w zawory regulująco-odcinające do precyzyjnej 
regulacji przepływów w grzejnikach lub w pętlach ogrzewania podłogowego.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do 
użytku  w instalacjach 
grzejnikowych i ogrzewania 
płaszczyznowo-
grzejnikowego, w którym 
medium jest woda z 
ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie). 

DANE TECHNICZNE: ZESTAW ZAWIERA:
•	 średnica odejścia: 3/4”
•	 średnica podejścia: 1”
•	 max ciśnienie robocze: 6 bar

•	 max temp. robocza: 70˚C

•	 dwie belki mosiężne
•	 uchwyty ze stali cynkowanej
•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ
•	 zawory odcinająco-regulujące. –liczba szt. 

zależna od liczby obwodów
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CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki VESBO Premium są w stu procentach polskiej produkcji i 
są wykonane z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Są przystosowane do wkręcenia nypli 1/2”GZ / 3/4”GZ oraz odpowietrznika 
1/2”GZ.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do użytku 
w instalacjach ciepłej i 
zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania, w 
których medium jest woda 
z ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór 
glikolu w wodzie).

DANE TECHNICZNE: ZESTAW ZAWIERA:

•	 średnica odejścia: 1/2” (do wkręcenia                              
nypli 1/2”GZ / 3/4”GZ)

•	 średnica podejścia: 1” 

•	 średnica gniazda na odpowietrznik: 1/2”
•	 max ciśnienie robocze: 6 bar
•	 max temp. robocza: 70˚C

•	 dwie belki mosiężne

•	 uchwyty ze stali cynkowanej

•	 dwa korki mosiężne 1”

20.5 Belka rozdzielacza 5/4” VESBO PREMIUM®

CHARAKTERYSTYKA:

Belki rozdzielacza marki VESBO Premium 
są w stu procentach polskiej produkcji i są 
wykonane z mosiądzu CW617N.

Belki wykonywane w profilu 5/4” z czterema 
rodzajami rozstawów w zależności od 
zapotrzebowania – 50mm, 80mm, 100mm, 
120mm.

Wyjścia z belki wyposażone są w przyłącza do 
rur 3/4” GZ.  

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do użytku w instalacjach ciepłej                       
i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, 
w których medium jest woda z ewentualną zawartością 
glikolu do 50% (50% roztwór glikolu w wodzie).

DANE TECHNICZNE: ZESTAW ZAWIERA:
•	 średnica odejścia: 3/4”

•	 średnica podejścia: 5/4”

•	 max ciśnienie robocze: 6 bar
•	 max temp. robocza: 80˚C

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ

•	

•	 belka mosiężna (profil 5/4”)

•	 korek mosiężny 5/4” GZ

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ w zależności od 
liczby obwodów

20.6 Rozdzielacz do grzejników TRW VESBO PREMIUM®
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20.7. Rozdzielacz do grzejników z nyplami TRG VESBO PREMIUM®

CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki VESBO Premium są w stu procentach polskiej produkcji i 
są wykonane z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Wyjścia z belek wyposażone są w przyłącza do rur 3/4” GZ.

Rozdzielacze są przystosowane do wkręcenia odpowietrznika 1/2”GZ.

ZASTOSOWANIE:

•	 Przeznaczone są do 
użytku w instalacjach 
ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania, 
w których medium jest 
woda z ewentualną 
zawartością glikolu do 
50% (50% roztwór glikolu 
w wodzie).

DANE TECHNICZNE: ZESTAW ZAWIERA:

•	 średnica odejścia: 3/4”

•	 średnica podejścia: 1” 

•	 średnica gniazda na odpowietrznik: 1/2”

•	 max ciśnienie robocze: 6 bar

•	 max temp. robocza: 70˚C

•	 dwie belki mosiężne

•	 uchwyty ze stali cynkowanej

•	 dwa korki mosiężne 1”GZ

•	 komplet przyłączy do rur 3/4” GZ w zależności od 
liczby obwodów
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21. GRUPA MIESZAJĄCE VESBO PREMIUM®

DANE TECHNICZNE ZAWORU GRUPA MIESZAJĄCA  Z ZAWOREM 3 D

Ciśnienie pracy max 6,0 bar

Temperatura pracy max 70°C

Zakres nastaw 20-43°C

Dokładność regulacji +/- 2°C

Współczynnik KVS 3,4

Podłączenie 
do rozdzielaczy nakrętka GW 1”

Podłączenie
bez zaworów nakrętka GW 1”

     

POMPA WILO

Typ PARA 15/6-43 SCU [z wtyczką i kablem 1m]

Zasilanie 230 VAC

Zakres nastaw 20-43°C

Współczynnik  
efektywności  
energetycznej

EEI ≤ 0.20-Part3

Pobór prądu max 0,44 A

Pobór mocy 3-43 W

Ciśnienie max 10 bar

     

21.2 Akcesoria do grupy  mieszającej

21.1 Parametry techniczne

W dzisiejszych czasach obiekty mieszkaniowe posiadają często system grzewczy, oparty na współpracy 
ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem płaszczyznowym – podłogowym.   Temperatura w instalacjach 
ogrzewania  podłogowego  jest niższa od temperatury zasilania grzejnikowego, dlatego należy stosować miejscowe                                        
lub centralne układy zmieszania. Marka VESBO Premium®  to grupa mieszająca z pompą Wilo, która idealnie 
sprawdzi się w instalacji ogrzewania podłogowego. 
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RURA PIĘCIOWARSTWOWA PERT/EVOH/PERT
KOD ŚR. ZEW. X GRUBOŚĆ [MM] M / ROLKA

RA16-OXY-PERT 16 mm x 2,0 mm 600

RA17-OXY-PERT 17 mm x 2,0 mm 600

RA20-OXY-PERT 20 mm x 2,0 mm 300

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY VESBO PREMIUM®

KOD LICZBA SEKCJI WYMIARY KARTON [SZT]

ROP-MS-02 2 SEKCJE 390 x 150 x 89 mm 1

ROP-MS-03 3 SEKCJE 390 x 200 x 89 mm 1

ROP-MS-04 4 SEKCJE 390 x 250 x 89 mm 1

ROP-MS-05 5 SEKCJI 390 x 300 x 89 mm 1

ROP-MS-06 6 SEKCJI 390 x 350 x 89 mm 1

ROP-MS-07 7 SEKCJI 390 x 400 x 89 mm 1

ROP-MS-08 8 SEKCJI 390 x 450 x 89 mm 1

ROP-MS-09 9 SEKCJI 390 x 500 x 89 mm 1

ROP-MS-10 10 SEKCJI 390 x 550 x 89 mm 1

ROP-MS-11 11 SEKCJI 390 x 600 x 89 mm 1

ROP-MS-12 12 SEKCJI 390 x 650 x 89 mm 1

ROP-MS-13 13 SEKCJI 390 x 700 x 89 mm 1

ROP-MS-14 14 SEKCJI 390 x 750 x 89 mm 1

ROP-MS-15 15 SEKCJI 390 x 790 x 89 mm 1

ROP-MS-16 16 SEKCJI 390 x 840 x 89 mm 1

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z PRZEPŁYWOMIERZAMI 
MAGNETYCZNYMI VESBO PREMIUM® 

KOD LICZBA SEKCJI WYMIARY KARTON [SZT]

ROP-MS-RM-02 2 SEKCJE 390 x 150 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-03 3 SEKCJE 390 x 200 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-04 4 SEKCJE 390 x 250 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-05 5 SEKCJI 390 x 300 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-06 6 SEKCJI 390 x 350 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-07 7 SEKCJI 390 x 400 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-08 8 SEKCJI 390 x 450 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-09 9 SEKCJI 390 x 500 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-10 10 SEKCJI 390 x 550 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-11 11 SEKCJI 390 x 600 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-12 12 SEKCJI 390 x 650 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-13 13 SEKCJI 390 x 700 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-14 14 SEKCJI 390 x 750 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-15 15 SEKCJI 390 x 790 x 89 mm 1

ROP-MS-RM-16 16 SEKCJI 390 x 840 x 89 mm 1

22.1 Rury 
22. KATALOG PRODUKTÓW VESBO PREMIUM®

22.2 Rozdzielacze 
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ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ VESBO PREMIUM® 

KOD LICZBA SEKSJI WYMIARY KARTON [SZT]

ROP-SN-02 2 SEKCJE 395 x 150 x 90 mm 1

ROP-SN-03 3 SEKCJE 395 x 200 x 90 mm 1

ROP-SN-04 4 SEKCJE 395 x 250 x 90 mm 1

ROP-SN-05 5 SEKCJI 395 x 300 x 90 mm 1

ROP-SN-06 6 SEKCJI 390 x 350 x 90 mm 1

ROP-SN-07 7 SEKCJI 395 x 400 x 90 mm 1

ROP-SN-08 8 SEKCJI 395 x 450 x 90 mm 1

ROP-SN-09 9 SEKCJI 395 x 500 x 90 mm 1

ROP-SN-10 10 SEKCJI 395 x 550 x 90 mm 1

ROP-SN-11 11 SEKCJI 395 x 600 x 90mm 1

ROP-SN-12 12 SEKCJI 395 x 650 x 90mm 1

ROZDZIELACZ GRZEJNIKOWY VESBO PREMIUM® 

KOD LICZBA SEKSJI WYMIARY KARTON [SZT]

ROZ-02-CO 2 310 x 100 x 90 mm 1

ROZ-03-CO 3 310 x 15 0x 90 mm 1

ROZ-04-CO 4 310 x 200 x 90 mm 1

ROZ-05-CO 5 310 x 250 x 90 mm 1

ROZ-06-CO 6 310 x 300 x 90 mm 1

ROZ-07-CO 7 310 x 35 0x 90 mm 1

ROZ-08-CO 8 310 x 400 x 90 mm 1

ROZ-09-CO 9 310 x 450 x 90 mm 1

ROZ-10-CO 10 310 x 500 x 90 mm 1

ROZ-11-CO 11 310 x 550 x 90 mm 1

ROZ-12-CO 12 310 x 600 x 90 mm 1

ROZ-13-CO 13 310 x 650 x 90 mm 1

ROZ-14-CO 14 310 x 700 x 90 mm 1

ROZ-15-CO 15 310 x 750 x 90 mm 1

ROZ-16-CO 16 310 x 800 x 90 mm 1

ROZ-17-CO 17 310 x 850 x 90 mm 1

ROZ-18-CO 18 310 x 900 x 90 mm 1
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ROZDZIELACZ DO GRZEJNIKÓW TRW VESBO PREMIUM® 

KOD LICZBA SEKSJI WYMIARY KARTON [SZT]

TRW-02 2 300 x 98 x 90 mm 1

TRW-03 3 300 x 147 x 90 mm 1

TRW-04 4 300 x 196 x 90 mm 1

TRW-5 5 300 x 245 x 90 mm 1

TRW-06 6 300 x 294 x 90 mm 1

TRW-07 7 300 x 343 x 90 mm 1

TRW-08 8 300 x 392 x 90 mm 1

TRW-09 9 300 x 441 x 90 mm 1

TRW-10 10 300 x 490 x 90 mm 1

TRW-11 11 300 x 539 x 90 mm 1

TRW-12 12 300 x 588 x 90 mm 1

ROZDZIELACZ DO GRZEJNIKÓW Z NYPLAMI TRG VESBO PREMIUM® 

KOD LICZBA SEKSJI WYMIARY KARTON [SZT]

TRG-02 2 300 x 98 x 90 mm 1

TRG-03 3 300 x 147 x 90 mm 1

TRG-04 4 300 x 196 x 90 mm 1

TRG-05 5 300 x 245 x 90 mm 1

TRG-06 6 300 x 294 x 90 mm 1

TRG-07 7 300 x 343 x 90 mm 1

TRG-08 8 300 x 392 x 90 mm 1

TRG-09 9 300 x 441 x 90 mm 1

TRG-10 10 300 x 490 x 90 mm 1

TRG-11 11 300 x 539 x 90 mm 1

TRG-12 12 300 x 588 x 90 mm 1
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BELKA ROZDZIELACZA 5/4” VESBO PREMIUM®

KOD LICZBA SEKSJI WYMIARY KARTON [SZT]

Rozstaw 50 mm

WU2-54-50 2 67 x 110 x 52 mm 1

WU3-54-50 3 67 x 160 x 52 mm 1

WU4-54-50 4 67 x 210 x 52 mm 1

WU5-54-50 5 67 x 260 x 52 mm 1

WU6-54-50 6 67 x 310 x 52 mm 1

WU7-54-50 7 67 x 360 x 52 mm 1

WU8-54-50 8 67 x 410 x 52 mm 1

Rozstaw 80 mm

WU2-54-80 2 67 x 140 x 52 mm 1

WU3-54-80 3 67 x 220 x 52 mm 1

WU4-54-80 4 67 x 300 x 52 mm 1

WU5-54-80 5 67 x 380 x 52 mm 1

WU6-54-80 6 67 x 460 x 52 mm 1

WU7-54-80 7 67 x 540 x 52 mm 1

WU8-54-80 8 67 x 620 x 52 mm 1

Rozstaw 100 mm

WU2-54-100 2 67 x 160 x 52 mm 1

WU3-54-100 3 67 x 260 x 52 mm 1

WU4-54-100 4 67 x 360 x 52 mm 1

WU5-54-100 5 67 x 460 x 52 mm 1

WU6-54-100 6 67 x 560 x 52 mm 1

WU7-54-100 7 67 x 660 x 52 mm 1

WU8-54-100 8 67 x 760 x 52 mm 1

Rozstaw 120 mm

WU2-54-120 2 67 x 180 x 52 mm 1

WU3-54-120 3 67 x 300 x 52 mm 1

WU4-54-120 4 67 x 420 x 52 mm 1

WU5-54-120 5 67 x 540 x 52 mm 1

WU6-54-120 6 67 x 660 x 52 mm 1

WU7-54-120 7 67 x 780 x 52 mm 1

WU8-54-120 8 67 x 900 x 52 mm 1
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PÓŁŚRUBUNEK GW EURO (EUROKONUS)
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

SZW 34-E 16 mm x 3/4" 10/200

SZW 34-E-17 17 mm x 3/4" 10/200

SZW 34-E-20 20 mm x 3/4” 10/200

TRÓJNIK - DO ROZDZIELACZA Z KONTRNAKRĘTKĄ
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-TROJNIK-02 1” GZ x 1/2” GW x 1/2” GW 1

ODPOWIETRZNIK RĘCZNY DO ROZDZIELACZA
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-ODPOW-02 1/2” GZ 1

22.3. Akcesoria

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2" DO ROZDZIELACZA
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-ODP-AUTO 1/2” GZ 1

PRZEPŁYWOMIERZ MAGNETYCZNY
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-PRZEP 1/2” GZ 1

PRZEPŁYWOMIERZ
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-PRZEP 1/2” GZ 1
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GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM 3D
KOD WYPOSAŻENIE WYMIARY*

WOREK / KARTON 
[SZT]

GP-W Z POMPĄ WILO 16,5 x 29 x 14 cm 1

22.4 Grupa mieszające VESBO PREMIUM®

*szerokość x wysokość x głębokość

ZAWÓR  KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM 1"
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-ZAWOR-02 1/2” GZ 1

ZESTAW ODPOWIETRZAJĄCO-SPUSTOWY T2
KOD WYMIARY WOREK / KARTON [SZT]

ROZ-ODP-SP-02 1/2” GZ 1


