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3. Systemy press, rozdzielacze i ogrzewanie podtogowe

3.1. Informacje o systemach VPremium

TECHNOLOGIA, KTORA PODNOSI
STANDARD

Nowa linia produktowa VPremium Greenline to ztgczki o sSrednicach 16-63 mm, posiadajgce 3-orin-
gowy system EPDM zwiekszajacy szczelnosc oraz bezpieczenstwo instalacji. Konstrukcja oparta na
systemie LBP (Leak Before Press) umozliwia natychmiastowa identyfikacje niezaprasowanych pota-
czen - podczas proby szczelnosci pojawia sie kontrolowany wyciek oraz spadek cisnienia, eliminujac
ryzyko ukrytych btedéw montazowych.

DANE TECHNICZNE:

Kompatybilnos¢ ze szczekami
o profiluU lub TH, H.*

*Rozmiar 26 mm tylko TH, H
*Rozmiary 25, 40, 50, 63 tylko U

U-TH-H

24



\APremium)

ZALETY

» wizjery kontrolne potwierdzajgce prawidtowe
wsuniecie rury,

» konstrukcja chronigca uszczelki przed
uszkodzeniem,

» kompatybilnosc z najpopularniejszymi profilami
szczek U oraz TH, H (w zakresie 16-32 mm)
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Rury wielowarstwowe
PERT/AL/PERT

CHARAKTERYSTYKA: ZASTOSOWANIE:

* Rura VPremium PERT/AL/PERT skfada sie z 5 + Do instalacji wody pitnej
warstw. Warstwe zewnetrzng oraz wewnetrzng « Cieptejizimnej wody
stanowi polietylen o podwyzszonej wytrzymatosci uzytkowej

temperaturowej (PE-RT). Miedzy nimi znajduje sie
wktadka z aluminium zgrzewanym na zaktadke lub
doczotowo. Dwie ostatnie warstwy to warstwy kleju
taczacego tworzywo PE-RT z aluminium.

+ Ogrzewania
(centralnego i podtogowego)

+ Specjalistycznych zastosowan

+ Zastosowany polietylen o podwyzszonej
wytrzymatosci temperaturowej PE-RT jest zgodny
znormga PN-EN ISO 22391-2.

* Przewidywana trwatos¢ PE-RT jest oceniana na
MINIMUM 50 LAT.

+ Maksymalne parametry pracy rur to: Tmax 95°C
oraz Pmax 10 bar.

catkowita nieprzepuszczalnosc tlenu,

wysoka wytrzymatosc¢ na odksztatcenia
- brak sit sprezystych,

» niska rozszerzalnos¢ cieplna, zblizona do tej,
D — N X jaka charakteryzujg sie rury metalowe.

< ALUMINIUM brak tworzenia sie osadéw - efekt gtadkiej
-~ KLEJ powierzchni Scianki wewnetrznej,

«——— PERT brak korozji,
maty ciezar,
50-letnia zywotnosc.
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Rury wielowarstwowe
PERT/EVOH/PERT

CHARAKTERYSTYKA: ZASTOSOWANIE:

* Rura PERT/EVOH/PERT jest wytworzona + Ogrzewanie i chtodzenie
z polietylenu o zwigkszonej odpornosci na ptaszczyznowe
temperature. « Tradycyjne ogrzewanie z

+ Warstwa EVOH (bariera antydyfuzyjna) znajduje zastosowaniem wszystkich
sie pomiedzy wewnetrzng a zewnetrzng warstwa typow grzejnikow
PE-RT. + Instalacje zimnej i cieptej

+ Rura PERT/EVOH/PERT jest produkowana wody uzytkowej
zgodnie z normg PN-EN ISO 22391-2, PN-EN ISO - Instalacje wody pitnej
21003-2.

+ Mozliwosc¢ tgczenia rury za pomoca ztaczek
skrecanych i zaprasowywanych.

+ Atest PZH

dzieki warstwie EVOH znacznie zredukowana
przepuszczalnosc tlenu do ukfadu,

brak tworzenia sie osadow - efekt gtadkiej
powierzchni scianki wewnetrznej,

brak korozji,

maty ciezar,

nietoksyczne, nie zmieniajg smaku
i zapachu wody.
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3.2. Katalog produktéw VPremium
3.2.1. Rury

RURA PERT/AL/PERT VPREMIUM

[))) SR. ZEW. X GRUBOSC SCIANKI[MM] ROLKA [MB]
RA16-200-PERT-VPL 16mm x 2 200
RA16-400-PERT-VPL 16mm x 2 400
RA16-600-PERT-VPL 16mm x 2 600

RA20-PERT-VPL 20mm x 2 100
RA25-PERT-VPL 25mm x 2,5 50
RA26-PERT-VPL 26mm x 3 50
RA32-PERT-VPL 32mmx 3 50
KOD SR. ZEW. X GRUBOSC SCIANKI[MM] SZTANGA
RA40-PERT-VP 40mm x 4 4/48
RA50-PERT-VP 50mm x 4,5 4/32
RA63-PERT-VP 63mm x 6 4/20

RURA VPREMIUM PERT/AL/PERT W OTULINIE 9 MM.ZMOLETA

KOD $R. ZEW. X GRUBOSC SCIANKI[MM] ROLKA [MB]
RA16-PERT-VP-OTUL-R 16mm x 2 czerwony 100
RA16-PERT-VP-OTUL-B 16mm x 2 niebieski 100
RA20-PERT-VP-OTUL-R 20mm x 2 czerwony 100
RA20-PERT-VP-OTUL-B 20mm x 2 niebieski 100
RA25-PERT-VP-OTUL-R 25mm x 2,5 czerwony 50
RA25-PERT-VP-OTUL-B 25mm x 2,5 niebieski 50
RA26-PERT-VP-OTUL-R 26mm x 3 czerwony 50
RA26-PERT-VP-OTUL-B 26mmx 3 niebieski 50
RA32-PERT-VP-OTUL-R 32mmx 3 czerwony 25
RA32-PERT-VP-OTUL-B 32mm x 3 niebieski 25

RURA VPREMIUM 5-WARSTWOWA PE-RT/EVOH/PERT

KOD SR. ZEW. X GRUBOSC SCIANKI[MM] ROLKA [MB]
RA16-OXY-PERT-VP 16mm x 2 600
RA17-OXY-PERT-VP 17mm x 2 600
RA20-OXY-PERT-VP 20mmx 2 300

3.2.2.Ksztattki zaprasowywane U-TH-H/TH,H

KOLANKO 90° ZAPRASOWYWANE

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

GL-K16 16mm 10/30/240

GL-K20 20mm 6/18/144

GL-K25 25mm 5/10/80

TH-ZK26 26mm 4/96

GL-K32 32mm 3/6/48

GL-K40 40mm 2/-/20

GL-K50 50mm 2/-/16

GL-K63 63mm 1/-/8
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KOLANKO 90° ZAPRASOWYWANE GW

GL-KW1612 16mmx 1/2" 12/24/192
GL-KW2012 20mm x 1/2" 6/18/144
GL-KW2034 20mm x 3/4" 5/15/120
GL-KW2534 25mm x 3/4" 5/10/80
GL-KW321 32mmx 1" 3/6/48
TH-ZKW2634 26mm x 3/4" 5/120

KOLANKO ZAPRASOWYWANE GW 90°- WIESZAK

GL-KWL1612 16mmx 1/2" 6/12/96
GL-KWL2012 20mm x 1/2" 5/10/80

KOLANKO 90° ZAPRASOWYWANE GZ

GL-KZ1612 16mmx 1/2" 12/24/192
GL-KZ2012 20mm x 1/2" 6/18/144
GL-KZ2034 20mm x 3/4" 5/15/120
GL-KZ2534 25mm x 3/4" 5/10/80
GL-KZ251 25mmx 1" 4/8/64
GL-KZ321 32mmx 1" 3/6/48
TH-ZKZ2634 26mm x 3/4" 4/96
TH-ZKZ261 26mm x 1" 3/72

ZEACZKA ZAPRASOWYWANA REDUKCYJNA

GL-MR2016 20 x 16mm 12/24/192
GL-MR2516 25 x 16mm 8/16/128
GL-MR2520 25 x 20mm 8/16/128
TH-ZMR2616 26 x 16mm 6/144
TH-ZMR2620 26 x 20mm 6/144
GL-MR3220 32 x 20mm 4/8/64
GL-MR3225 32 x25mm 4/8/64
TH-ZMR3226 32 x 26mm 3/72
GL-MR4025 40 x 25mm 2/-/60
GL-MR4032 40 x 32mm 2/-/60
GL-MR5032 50 x 32mm 1/-/32
GL-MR5040 50 x 40mm 1/-/24
GL-MR6350 63 x 50mm 1/-/12

29



V/Z5:1:] POLAND

INSTALACJE SANITARNE

ZEACZKA ZAPRASOWYWANA

GL-M16 16mm 18/36/288
GL-M20 20mm 12/24/192
GL-M25 25mm 6/12/96

TH-ZM26 26mm 6/144
GL-M32 32mm 4/8/64
GL-M40 40mm 2/-/28
GL-M50 50mm 1/-/24
GL-M63 63mm 1/-12

ZLACZKA ZAPRASOWYWANA PRZEJSCIOWA 26 TH X 25U

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
GL-MR2625 26 x 25mm 6/12/96

TROJNIK ZAPRASOWYWANY

GL-T16 16mm 8/16/128
GL-T20 20mm 6/12/96
GL-T25 25mm 3/6/48
TH-ZT26 26mm 2/48
GL-T32 32mm 2/4/32
GL-T40 40mm 2/-/12
GL-T50 50mm 1/-/8
GL-T63 63mm 1/-/14

TROJNIK ZAPRASOWYWANY GW

GL-TW1612 16mmx 1/2" 8/16/128
GL-TW2012 20mm x 1/2" 6/12/96
GL-TW2034 20mm x 3/4" 5/10/80
GL-TW2512 25mm x 1/2" 3/6/48
GL-TW2534 25mm x 3/4" 3/6/48
GL-TW3234 32mm x 3/4" 2/4/32
TH-ZTW2612 26mmx 1/2" 2/48

TH-ZTW2634 26mm x 3/4" 3/72
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TROJNIK REDUKCYJNY ZAPRASOWYWANY

KOD
GL-TR162016
GL-TR201616
GL-TR201620
GL-TR202016
GL-TR202516
GL-TR202520
GL-TR251616

TH-ZTR202616
TH-ZTR202620
GL-TR251620
GL-TR251625
GL-TR252016
GL-TR252020
GL-TR252025
GL-TR252516
GL-TR252520
GL-TR253225
TH-ZTR261616
TH-ZTR261620
TH-ZTR261626
TH-ZTR262016
TH-ZTR262020
TH-ZTR262026
TH-ZTR262616
TH-ZTR262620
TH-ZTR263226
GL-TR321632
GL-TR322032
GL-TR322532
TH-ZTR322026
GL-TR322025
GL-TR322525
TH-ZTR322626
TH-ZTR322632
GL-TR323225
GL-TR402040
GL-TR402540
GL-TR403240
GL-TR502550
GL-TR503250
GL-TR633263
GL-TR634063

ROZMIAR
16mm x 20mm x 16mm
20mm x 16mm x 16mm
20mm x 1T6mm x 20mm
20mm x 20mm x 16mm
20mm x 25mm x 16mm
20mm x 25mm x 20mm
25mm x 16mm x 16mm
20mm x 26mm x 16mm
20mm x 26mm x 20mm
25mm x 16mm x 20mm
25mm x 16mm x 25mm
25mm x 20mm x 16mm
25mm x 20mm x 20mm
25mm x 20mm x 25mm
25mm x 25mm x 16mm
25mm x 25mm x 20mm
25mm x 32mm x 25mm
26mm x 16mm x 16mm
26mm x 1T6mm x 20mm
26mm x 16mm x 26mm
26mm x 20mm x 16mm
26mm x 20mm x 20mm
26mm x 20mm x 26mm
26mm x 26mm x 16mm
26mm x 26mm x 20mm
26mm x 32mm x 26mm
32mm x 16mm x 32mm
32mm x 20mm x 32mm
32mm x 25mm x 32mm
32mm x 20mm x 26mm
32mm x 20mm x 25mm
32mm x 25mm x 25mm
32mm x 26mm x 26mm
32mm x 26mm x 32mm
32mm x 32mm x 25mm
40mm x 20mm x 40mm
40mm x 25mm x 40mm
40mm x 32mm x 40mm
50mm x 25mm x 50mm
50mm x 32mm x 50mm
63mm x 32mm x 63mm

63mm x 40mm x 63mm

WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
8/16/128
8/16/128

6/12/96
6/12/96
4/8/64
4/8/64
4/8/64
3/72
3/72
4/8/64
3/6/48
4/8/64
4/8/64
3/6/48
3/6/48
3/6/48
2/4/32
3/72
3/72
3/72
3/72
3/72
2/48
2/48
2/48
2/48
2/4/32
2/4/32
2/4/32
2/48
2/4/32
2/4/32
2/48
2/48
2/4/32
1/-/12
1/-/12
1/-/12
1/-/8
1/-/8
1/-4
1/-14

\APremium)
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ZEACZKA ZAPRASOWYWANA GW

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
GL-ZW1612 16mmx 1/2" 16/32/256
GL-ZW1634 16mm x 3/4" 12/24/192
GL-ZW2012 20mm x 1/2" 12/24/192
GL-ZW2034 20mm x 3/4" 10/20/160
GL-ZW2512 25mm x 1/2" 7/14/112
GL-ZW2534 25mm x 3/4" 6/12/96

GL-ZW251 25mmx 1" 5/10/80
GL-ZW321 32mmx 1" 4/8/64
TH-ZZW261 26mmx 1" 3/72
TH-ZZW2612 26mm x 1/2" 6/144
TH-ZZW2634 26mm x 3/4" 6/144
GL-ZW40114 40mmx11/4" 1/-/50
ZEACZKA ZAPRASOWYWANA GZ
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
GL-ZZ1612 16mmx 1/2" 18/36/288
GL-ZZ1634 16mm x 3/4" 15/30/240
GL-ZZ2012 20mm x 1/2" 12/24/192
GL-27201 20mm x 1" 7/14/112
GL-ZZ2034 20mm x 3/4" 12/24/192
GL-ZZ2512 25mm x 1/2" 8/16/128
GL-ZZ2534 25mm x 3/4" 7/14/112
GL-zZ251 25mmx 1" 7/14/112
GL-ZZ321 32mmx 1" 5/10/80
TH-Z772612 26mm x 1/2" 6/144
TH-Z77261 26mmx 1" 3/72
TH-Z772634 26mm x 3/4" 6/144
GL-Z2732114 32mmx11/4" 3/6/48
GL-ZZ40114 40mmx11/4" 1/-/64
GL-2z50112 50mmx11/2" 1/-/48
GL-Z2Z502 50mm x 2" 1/-/24
GL-Z7632 63mm x 2" 1/-/20
ZEACZKA ZE SRUBUNKIEM GW
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
GL-ZS1612 16mmx 1/2" 15/30/240
GL-ZS2012 20mm x 1/2" 12/24/192
GL-ZS2034 20mm x 3/4" 10/20/160
GL-ZS2534 25mm x 3/4" 5/10/80
GL-ZS251 25mmx 1" 5/10/80
TH-ZZS2634 26mm x 3/4" 5/120
TH-ZZS261 26mmx 1" 5/120
ZASLEPKA ZAPRASOWYWANA
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
GL-CP16 16mm 30/60/480
GL-CP20 20mm 25/50/400
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PLYTKA MONTAZOWA Z KOLANKAMI

GL-PL-100 2 x 16mm x 1/2" - 100mm 1/-/20
GL-PL-150 2 x 16mm x 1/2" - 150mm 1/-/20
GL-PL-150-2012 2 x 20mm x 1/2" - 150mm 1/-/20

PLYTKA MONTAZOWA ODSADZONA Z KOLANKAMI

GL-PL-OD-100 2 x16mmx 1/2"-100mm 1/-/20
GL-PL-OD-150 2x16mm x 1/2" - 150mm 1/-/20
GL-PL-OD-150-2012 2 x20mmx 1/2"-150mm 1/-/20

TULEJA - KOLNIERZ

GL-TULEJA-16 16mm 20
GL-TULEJA-20 20mm 20
GL-TULEJA-25 25mm 10
GL-TULEJA-32 32mm 10
GL-TULEJA-40 40mm 4
GL-TULEJA-50 50mm 2
GL-TULEJA-63 63mm 2
POLSRUBUNEK GW EURO
SZW 34-E 16mm x 3/4" 10/200
SZW 34-E-17 17mm x 3/4" 10/200
SZW 34-E-20 20mm x 3/4" 10/200
SZW 34-E_Y 16mm x 3/4" 10/200
SZW 34-E-17_Y 17mm x 3/4" 10/200

PODEJSCIA GRZEJNIKOWE

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZK-01 1x16mm 1/10
ZK-02 2x16mm 1/10

ZEACZKA GRZEJNIKOWA DO NIKLOWANEJ RURY MIEDZIANEJ

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

SZW 34-E-15_F 15mm x 3/4" 10/200
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ORING DO ZLACZEK ZAPRASOWYWANYCH

KOD ROZMIAR WOREK [SZT]
GL-ORING-16 16mm 20
GL-ORING-20 20mm 20
GL-ORING-25 25mm 10
GL-ORING-32 32mm 10
GL-ORING-40 40mm 4
GL-ORING-50 50mm 2
GL-ORING-63 63mm 2

3.2.3. Ksztattki zaprasowywane profil U VPremium

ZEACZKA ZAPRASOWYWANA
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT]
ZM16 16mm 10/40/320
ZM20 20mm 10/30/240
ZM25 25mm 3/15/120
ZM32 32mm 2/10/80
ZM40 40mm 1/28
ZM50 50mm 1/24
ZM63 63mm 1/12
REDUKCJA
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT]
ZMR2016 16 x 20mm 7/35/280
ZMR2516 25 x 16mm 5/20/160
ZMR2520 20 x 25mm 5/20/160
ZMR3220 32 x20mm 3/15/120
ZMR3225 32 x 25mm 3/15/120
ZMR4025 40 x 25mm 1/60
ZMR4032 40 x 32mm 1/60
ZMR5032 50 x 32mm 1/32
ZMR5040 50 x 40mm 1/24
ZMR6340 63 x 40mm 1/12
ZMR6350 63 x 50mm 1/12

ZLACZKA ZE SRUBUNKIEM GW

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
7781612 16mm x 1/2" 10/40/320
2782012 20 mmx 1/2" 5/30/240
7752034 20mm x 3/4" 10/30/240
7752534 25mm x 3/4" 5/20/160

778251 25mmx 1" 5/15/120
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ZEACZKA ZAPRASOWYWANA GZ

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
7771612 16mmx 1/2" 10/40/320
7771634 16mm x 3/4" 7/35/280
7772012 20mm x 1/2" 7/35/280
7772034 20mm x 3/4" 5/30/240
777201 20mmx 1" 7/21/168
7772512 25mm x 1/2" 5/25/200
7772534 25mm x 3/4" 5/20/160
277251 25mmx 1" 3/15/120
777321 32mmx 1" 3/15/120
77732114 32mmx11/4" 2/10/80

77740114 40mmx 1 1/4" 1/64
77740112 40mmx11/2" 1/48
77750112 50mmx 11/2" 1/48
277502 50mm x 2" 1/24
77763112 63mmx11/2" 1/20
777632 63mm x 2" 1/20

ZEACZKA ZAPRASOWYWANA GW

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZZW1612 16mm x 1/2" 10/40/320
ZZW1634 16mm x 3/4" 10/30/240
ZZW2012 20mm x 1/2" 7/35/280
ZZW2034 20mm x 3/4" 5/30/240
ZZW2512 25mm x 1/2" 2/20/160
ZZW2534 25mm x 3/4" 2/20/160

ZZW251 25mmx 1" 3/15/120
ZZW321 32mmx 1" 3/15/120
ZZW40114 40mmx11/4" 1/56
ZZW40112 40mmx11/2" 1/48
ZZW50112 50mmx11/2" 1/48
ZZW502 50mm x 2" 1/32
ZZW632 63mm x 2" 116
KOLANKO 90° ZAPRASOWYWANE
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZK16 16mm 7/35/280
ZK20 20mm 5/25/200
ZKR2016 20 x 16mm 5/25/200
ZK25 25mm 5/10/80
ZK32 32mm 2/8/64
ZK40 40mm 1/20
ZK50 50mm 116
ZK63 63mm 1/8
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KOLANKO 90° GZ
[[(])) ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZKZ1612 16mmx 1/2" 10/30/240
ZKZ1634 16mm x 3/4" 10/20/160
ZKZ2012 20mmx 1/2" 5/20/160
ZKZ2034 20mm x 3/4" 5/20/160
ZKZ2534 25mm x 3/4" 2/14/112
ZKZ251 25mmx 1" 5/10/80
ZKZ321 32mmx 1" 2/8/64
KOLANKO 90° GW
ZKW1612 16mmx 1/2" 10/30/240
ZKW1634 16mm x 3/4" 10/20/160
ZKW2012 20mmx 1/2" 5/25/200
ZKW2034 20mm x 3/4" 5/20/160
ZKW2534 25mm x 3/4" 3/15/120
ZKW251 25mmx 1" 5/10/80
ZKW321 32mmx 1" 2/8/64
TROJNIK ZAPRASOWYWANY
ZT16 16mm 5/20/160
7720 20mm 5/15/120
7725 25mm 3/6/48
7732 32mm 1/5/40
ZT40 40mm 1/12
ZT50 50mm 1/8
7763 63mm 1/4

TROJNIK ZAPRASOWYWANY GZ

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZTZ1612 16mmx 1/2" 8/16/128
7772012 20mm x 1/2" 5/156/120
7772034 20mm x 3/4" 5/10/80
ZTZ251 25mmx 1" 5/10/80
777321 32mmx 1" 2/6/48

TROJINIK ZAPRASOWYWANY GW

ZTW1612 16mmx 1/2" 5/15/120
ZTW2012 20mm x 1/2" 5/156/120
ZTW2034 20mm x 3/4" 5/10/80
ZTW2512 25mmx 1/2" 2/10/80
ZTW2534 25mm x 3/4" 2/10/80
ZTW251 25mmx 1" 5/10/80
ZTW3234 32mm x 3/4" 2/6/48
ZTW321 32mmx 1" 2/6/48
ZTW40114 40mmx11/4" 1/16

ZTW50112 50mmx11/2" 1/12
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TROJNIK REDUKCYJNY
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZTR162016 16 x 20 x 16mm 5/156/120
ZTR162516 16 x 25 x 16mm 2/10/80
ZTR201620 20 x 16 x 20mm 6/18/144
ZTR201616 20 x 16 x 16mm 5/20/160
ZTR202016 20 x 20 x 16mm 6/18/144
ZTR202516 20 x 25 x 16mm 2/10/80
ZTR202520 20 x 25 x 20mm 2/10/80
ZTR251616 25 x 16 x 16mm 2/10/80
ZTR251625 25x 16 x 25mm 2/10/80
ZTR252025 25x 20 x 25mm 5/10/80
ZTR252016 25 x20 x 16mm 2/10/80
ZTR251620 25x 16 x 20mm 2/10/80
ZTR252020 25 x 20 x 20mm 2/10/80
ZTR252516 25x 25 x 16mm 2/10/80
ZTR252520 25 x 25 x 20mm 1/7/56
ZTR253225 25 x 32 x 25mm 2/4/32
ZTR321632 32 x16 x32mm 2/6/48
ZTR322025 32 x20 x 25mm 2/4/32
ZTR322032 32x20x32mm 2/4/32
ZTR322520 32 x 25 x20mm 2/4/32
ZTR322525 32 x25x25mm 2/4/32
ZTR322532 32 x 25 x32mm 1/5/40
ZTR323216 32 x32x16mm 2/4/32
ZTR323220 32 x 32 x 20mm 2/4/32
ZTR323225 32 x32x25mm 2/4/32
ZTR402040 40 x 20 x 40mm 1/12
ZTR402540 40 x 25 x 40mm 1/12
ZTR403240 40 x 32 x 40mm 1/12
ZTR502550 50 x 25 x 50mm 1/8
ZTR503250 50 x 32 x 50mm 1/8
ZTR504050 50 x 40 x 50mm 1/8
ZTR633263 63 x 32 x 63mm 1/4
ZTR634063 63 x 40 x 63mm 1/4
ZTR635063 63 x 50 x 63mm 1/4
KOLANKO 90° MOCUJACE GW
KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

ZKWL1612 16mmx 1/2" 5/15/120
ZKWL2012 20mm x 1/2" 5/15/120
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PLYTKA MONTAZOWA Z KOLANKAMI

ZPL-100 2x16mmx 1/2"-100mm 20
ZPL-150 2 x 16mm x 1/2" - 150mm 20
ZPL-150-2012 2 x 20mm x 1/2" - 150mm 20
ZASLEPKA
ZCP16 16mm 10/50/400
ZCP20 20mm 5/50/400

TULEJA - KOLNIERZ

ZZ-TULEJA-16 16mm 20
ZZ-TULEJA-20 20mm 20
ZZ-TULEJA-25 25mm 10
ZZ-TULEJA-32 32mm 10
ZZ-TULEJA-40 40mm 4
ZZ-TULEJA-50 50mm 2
ZZ-TULEJA-63 63mm 2

ORING DO ZEACZEK ZAPRASOWYWANYCH

ZZ-ORING-16 16mm 20
ZZ-ORING-20 20mm 20
ZZ-ORING-25 25mm 10
ZZ-ORING-32 32mm 10
ZZ-ORING-40 40mm 4
ZZ-ORING-50 50mm 2

ZZ-ORING-63 63mm 2
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3.2.4.Ksztattki skrecane

ZELACZKA SKRECANA
SM16 16mm 5/25/200
SM20 20mm 4/16/128
SM25 25mm 2/8/64
SMR2016 20 X 16mm 7/35/280
SMR2520 25X 20mm 4/20/160
ZEACZKA SKRECANA GZ
S771612 16mmx1/2" 9/45/360
SZ71634 16mm x 3/4" 8/40/320
S772012 20mm x 1/2" 7/28/224
S772034 20mm x 3/4" 5/25/200
SZ72534 25mm x 3/4" 2/14/112
S77251 25mmx 1" 2/12/96
ZLACZKA SKRECANA GW
SZW1612 16mmx 1/2" 7/35/280
SZW1634 16mm x 3/4" 5/25/200
SZW2012 20mmx 1/2" 5/25/200
SZW2034 20mm x 3/4" 7/21/168
SZW2512 25mmx 1/2" 2/14/112
SZW2534 25mm x 3/4" 6/18/144
SZW251 256mmx 1" 2/20/160
KOLANKO 90° SKRECANE
SK16 16mm 8/32/256
SK20 20mm 7/21/168
SK25 25mm 2/10/80
KOLANKO 90° SKRECANE GW
SKW1612 16mmx1/2" 6/30/240
SKW1634 16mm x 3/4" 7/28/224
SKW2012 20mm x 1/2" 7/21/168
SKW2034 20mm x 3/4" 5/20/160
SKW2534 25mm x 3/4" 2/10/80
KOLANKO 90° SKRECANE GZ
SKZ1612 16mmx1/2" 5/25/200
SKZ1634 16mm x 3/4" 7/28/224
SKZ2012 20mmx 1/2" 5/20/160
SKZ2034 20mm x 3/4" 5/20/160
SKZ251 25mmx 1" 4/12/96
SKZ2534 25mm x 3/4" 2/10/80
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TROJNIK SKRECANY
ST16 16mm 5/20/160
ST20 20mm 4/12/96
ST25 25mm 2/8/64
TROJNIK SKRECANY GZ
STZ1612 16mmx1/2" 4/16/128
STZ2012 20mm x 1/2" 6/12/96
STZ2034 20mm x 3/4" 4/12/96
TROJINIK SKRECANY GW
STW1612 16mmx1/2" 4/16/128
STW2012 20mm x 1/2" 4/12/96
STW2034 20mm x 3/4" 5/10/80
STW2512 25mm x 1/2" 2/10/80
STW2534 25mm x 3/4" 2/10/80

TROJNIK SKRECANY REDUKCYJNY

STR201620 20 x 16 x 20mm 6/12/96
STR162016 16 x 20 x T6mm 6/18/144
STR252025 25 x 20 x 25mm 2/10/80

KOLANKO 90° MOCUJACE GW

SKWL1612 16mmx1/2" 7/14/112
SKWL2012 20mm x 1/2" 4/12/96
SKWL2034 20mm x 3/4" 4/8/64

PLYTKA MONTAZOWA Z KOLANKAMI

KOD ROZMIAR WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]
SPL-100 2x16mm x 1/2" - 100mm 20

SPL-150 2x16mmx 1/2"- 150mm 20

40



3.2.5.Rozdzielacze
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej VPremium

CHARAKTERYSTYKA:

+ Belki rozdzielacza wykonane s3 ze stali nierdzewnej AISI304 (1.4301).

+ Profil belki ze stali nierdzewnej 40x40 cm, grubosc¢ Scianki 2.0 mm.

+ Zawory termostatyczne dostosowane sg do montazu gtowic
termoelektrycznych z podtgczeniem M30x1,5.

+ Rotametry s3 specjalnie zaprojektowane i przebadane pod katem
precyzyjnych wskazan faktycznych przeptywow.

+ Regulowane uchwyty dajg mozliwos¢ ustawic rozstaw rozdzielacza
w zakresie 170-260mm, co pozwala podtaczyc rozne grupy
mieszajgce dostepne na rynku.

DANE TECHNICZNE:

+ belki rozdzielacza: stal nierdzewna

+ nyple: stal nierdzewna

+ uszczelki: EPDM

+ max temp. pracy: 70°C

+ max cisnienie: 0,6 Mpa

+ medium: woda, woda / glikol etylenowy 50/50%,
woda / glikol propylenowy 50/50%

+ przeptyw - skala wskazan: O - 3 L/min

+ przeptyw - tolerancja: +10%

+ podtaczenie - belka zasilajgca i powrotna: 1" GW

+ podtaczenie - podtaczenie ztgczek: 3/4" GZ

+ podtaczenie - podtgczenie przeptywomierza: 1/2" GZ

ROZDZIELACZE ZE STALINIERDZEWNEJ VPREMIUM

KOD LICZBA SEKCJI WYSOKOSC SZEROKOSC GLEBOKOSC  KARTON [SZT]
ROP-SN-02_VP 2 SEKCJE 306-396 126 97 1
ROP-SN-03_VP 3 SEKCJE 306-396 176 97 1
ROP-SN-04_VP 4 SEKCJE 306-396 226 97 1
ROP-SN-05_VP 5 SEKCJI 306-396 276 97 1
ROP-SN-06_VP 6 SEKCJI 306-396 326 97 1
ROP-SN-07_VP 7 SEKCJI 306-396 376 97 1
ROP-SN-08_VP 8 SEKCJI 306-396 426 97 1
ROP-SN-09_VP 9 SEKCJI 306-396 476 97 1
ROP-SN-10_VP 10 SEKCJI 306-396 526 97 1
ROP-SN-11_VP 11 SEKCJI 306-396 576 97 1
ROP-SN-12_VP 12 SEKCJI 306-396 626 97 1
ROP-SN-13_VP 13 SEKCJI 306-396 676 97 1
ROP-SN-14_VP 14 SEKCJI 306-396 726 97 1
ROP-SN-15_VP 15 SEKCJI 306-396 776 97 1

1

ROP-SN-16_VP 16 SEKCJI 306-396 826 97
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ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone s3 do uzytku
w instalacjach ogrzewania
ptaszczyznowego

i ptaszczyznowo

- grzejnikowego, w ktérym
medium jest woda

z ewentualng zawartoscia
glikolu do 50% (50% roztwor
glikolu w wodzie).

CHARAKTERYSTYKA:

+ dwie belki ze stali
nierdzewnej

+ regulowane uchwyty ze stali
cynkowanej

+ komplet przeptywomierzy
+ komplet wktadek
termostatycznych
+ komplet przytaczy
dorur %" GZ

+ sekcja odpowietrzajgco
- spustowa
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Rozdzielacz mosiezny VPremium

CHARAKTERYSTYKA:

Belki rozdzielacza wykonane s3 z mosigdzu najwyzszej jakosci.

Zawory termostatyczne dostosowane sg do montazu gtowic
termoelektrycznych z podtgczeniem M30x1,5.

Rotametry s3 specjalnie zaprojektowane i przebadane pod
katem precyzyjnych wskazan faktycznych przeptywow.
Regulowane uchwyty dajg mozliwosc¢ ustawi¢ rozstaw
rozdzielacza w zakresie 170-260mm, co pozwala podtaczy¢
rézne grupy mieszajgce dostepne na rynku.

DANE TECHNICZNE:

belki rozdzielacza: mosigdz

nyple: mosigdz/stal nierdzewna

uszczelki: EPDM

max temp. pracy: 70°C

max cisnienie: 0,6 Mpa

medium: woda, woda / glikol etylenowy 50/50%,
woda / glikol propylenowy 50/50%

przeptyw - skala wskazan: O - 3 L/min

przeptyw - tolerancja: 10%

podtaczenie - belka zasilajaca i powrotna: 1" GW
podfaczenie - podtaczenie ztaczek: 3/4" GZ
podtaczenie - podtaczenie przeptywomierza: 1/2" GZ

ROZDZIELACZE MOSIEZNE VPREMIUM

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone sg do uzytku

w instalacjach ogrzewania
ptaszczyznowego

i ptaszczyznowo - grzejnikowego,
w ktorym medium jest woda z
ewentualng zawartoscia glikolu
do 50% (50% roztwor glikolu w
wodzie).

ZESTAW ZAWIERA:

+ dwie belki mosiezne

+ regulowane uchwyty ze stal
cynkowanej

+ komplet przeptywomierzy

+ komplet wktadek
termostatycznych

+ komplet przytaczy do rur %" GZ
+ sekcja odpowietrzajgco -
spustowa

KOD LICZBA SEKCJI WYSOKOSC SZEROKOSC GLEBOKOSC  KARTON [SZT]
ROP-MS-02_VP 2 SEKCJE 306-396 104 91 1
ROP-MS-03_VP 3 SEKCJE 306-396 154 91 1
ROP-MS-04_VP 4 SEKCJE 306-396 204 91 1
ROP-MS-05_VP 5 SEKCJI 306-396 254 91 1
ROP-MS-06_VP 6 SEKCJI 306-396 304 91 1
ROP-MS-07_VP 7 SEKCJI 306-396 354 91 1
ROP-MS-08_VP 8 SEKCJI 306-396 404 91 1
ROP-MS-09_VP 9 SEKCJI 306-396 454 91 1
ROP-MS-10_VP 10 SEKCJI 306-396 504 91 1
ROP-MS-11_VP 11 SEKCJI 306-396 554 91 1
ROP-MS-12_VP 12 SEKCJI 306-396 604 91 1
ROP-MS-13_VP 13 SEKCJI 306-396 654 91 1
ROP-MS-14_VP 14 SEKCJI 306-396 704 91 1
ROP-MS-15_VP 15 SEKCJI 306-396 754 91 1

1

ROP-MS-16_VP 16 SEKCJI 306-396 804 91
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3.2.6. Akcesoria rozdzielaczy

ELEMENT INSTALACYJNY DO GRUPY MIESZAJACEJ VPREMIUM - 235MM

GP-NN mosiezny 1
GP-NN-N mosiezny niklowany 1

ELEMENT INSTALACYJNY DO GRUPY MIESZAJACEJ VPREMIUM - 235MM Z POMPA WILO

GP-W-VP mosiezny 1
GP-W-VP-N mosiezny niklowany 1

ELEMENT INSTALACYJNY DO GRUPY MIESZAJACEJ VPREMIUM Z POMPA DAB

GP-DAB-VP mosiezny 1
GP-DAB-VP-N mosiezny niklowany 1

PRZEPLYWOMIERZ (ROTOMETR) DO ROZDZIELACZA

KOD KARTON [SZT]

ROZ-PRZEP_VP 1

ZESTAW ODPOW.-SPUSTOWY DO ROZDZ. ZE STALI NIERDZ.

KOD KARTON [SZT]

ROZ-ODP-SP-SN 1
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ZESTAW ODPOW.-SPUSTOWY DO ROZDZ. MOSIEiNYCH
KoD KARTON [SZT]
ROZ-ODP-SP-MS 1

ZAWOR SPUSTOWY DO ROZDZIELACZA MOSIEiNEGO
KOD KARTON [SZT]
ROZ-ZAWOR-SP-MS 1/20

ZAWOR SPUSTOWY DO ROZDZIELACZA ZE STALINIERDZEWNEJ
KoD KARTON [SZT]
ROZ-ZAWOR-SP-SN 1/20

ODPOWIETRZNIK MOSIEiNY DO ROZDZIELACZA
KOD KARTON [SZT]
ROZ-ODPOW 1

SRUBUNEK 1" GW-GZ DO BELKI ROZDZIELACZA ZE STALINIERDZEWNEJ
KoD KARTON [SZT]
ROZ-SRUB-1 1
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UCHWYTY DO ROZDZIELACZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KPL 2 SZT., ROZM. 235 MM
KoD KARTON [SZT]
ROZ-WSZ-SN 1

UCHWYTY DO ROZDZIELACZY MOSIEZNYCH, KPL 2 SZT., ROZM. 235 MM
KOD KARTON [SZT]

ROZ-WSZ-MS 1

UCHWYTY RUCHOME DO ROZDZIELACZY MOSIEiNYCH, KPL 2 SZT., ROZM.170-260MM
KOD KARTON [SZT]
ROZ-WSZ-RUCH-MS 1/20

UCHWYTY RUCHOME DO ROZDZIELACZY ZE STALINIERDZEWNEJ, KPL 2 SZT., ROZM.170-260MM
KoD KARTON [SZT]
ROZ-WSZ-RUCH-SN 1/20

PODKLADKA EPDM GUMOWA DO UCHWYTOW DO ROZDZIELACZY MOSIEZNYCH
KOD WOREK [SZT]

ROZ-POD-GUM-MS 1/20

PODKELADKA EPDM GUMOWA DO UCHWYTOW DO ROZDZIELACZY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KoD WOREK [SZT]
ROZ-POD-GUM-SN 1/20
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3.2.7. Rozdzielacze sanitarne
Rozdzielacze sanitarne VPremium

CHARAKTERYSTYKA:

+ mozliwosc rozbudowy o kolejne punkty poboru (taczenie rozdzielaczy)
+ pofaczenia samouszczelniajgce dzieki zastosowaniu o-ringow

+ mozliwos¢ podtaczenia z prawej lub lewej strony

zawory odcinajace dla kazdego punktu poboru

pokretta z oznaczeniami (tabliczki opisowe + oznaczenie ciepta/
zimna: czerwony/niebieski)

korpus wykonany z mosigdzu

uszczelnienia z EPDM

brak zewnetrznej powtoki niklowanej

produkt posiada atest PZH

DANE TECHNICZNE:

+ maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

+ temperatura robocza: 5°C - 100°C

+ materiat korpusu: mosigdz

+ materiat uszczelek: EPDM

+ podtaczenie belki: GZ-GW

podtaczenie obiegow: 3/4" GZ

medium: woda / roztwoér wody z glikolem (do 50%) przy innych
zastosowaniach niz woda pitna

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielacze przeznaczone s3
do stosowania w instalacjach
wody uzytkoweyj:

+ zimnej

+ cieptej

ZESTAW ZAWIERA:

+ rozdzielacz sanitarny
+ korek GZ

+ zaslepka GW

(akcesoria opcjonalne:
komplet uchwytow
montazowych)

ROZDZIELACZ SANITARNY
KOD TYP BELKI / WYJSCIE SEKCJE
RWU-34-2_VP 3/4" - wyjscie 2
RWU-34-3_VP 3/4" - wyjscie 3
RWU-34-4_VP 3/4" - wyjscie 4
RWU-1-2_VP 1" - wyjscie 2
RWU-1-3_VP 1" - wyjécie 3
RWU-1-4_VP 1" - wyjscie 4
KOD A B C
RWU-34-2_VP 69 91 40
RWU-34-3_VP 69 131 40
RWU-34-4_VP 69 171 40 4_2 Eg H @q
RWU-1-2_VP 78 92 40 = = =
RWU-1-3_VP 78 132 40 63,4 ¢ |
RWU-1-4_VP 78 172 40 B
KOMPLET UCHWYTOW
KOD KARTON [SZT)]

RWU-WSZ-34-1 2
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3.2.8.Narzedzia
KALIBROWNIK Z GRZECHOTKA
KOD ROZMIAR KARTON/KARTONIK [SZT.]
ZKAL-GR-16-32 16, 20, 25/26, 32 mm 1/10

KALIBROWNIK Z FAZOWNIKIEM DO RUR

KOD ROZMIAR KARTON/KARTONIK [SZT.]

ZKAL 16, 20, 25/26 mm 1/200
ZKAL-32 20,25/26,32 mm 1/10

KALIBROWNIKIPOD UCHWYT - UCHWYT

KOD ROZMIAR KARTON [SZT.]

ZKAL-U 32-63mm 1

KALIBROWNIKIPOD UCHWYT - NASADKI

KOD ROZMIAR KARTON [SZT/]

ZKAL-U-32 32mm 1
ZKAL-U-40 40mm 1
ZKAL-U-50 50mm 1
ZKAL-U-63 63mm 1

SPREZYNA ZEWNETRZNA DO RUR

KOD ROZMIAR KARTON/KARTONIK [SZT.]

SPZ16 16mm 1/10
SPZ20 20mm 1/10
SPZ25 25mm 1/5
SPZ26 26mm 1/5
SPZ32 32mm 1/5

SPREZYNA WEWNETRZNA DO RUR

KOD ROZMIAR KARTON/KARTONIK [SZT.]

SPW16 16mm 1/10
SPW20 20mm 1/10
SPW25 25mm 1/5
SPW26 26mm 1/5

SPW32 32mm 1/5
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NOZYCE DO RUR WIELOWARSTOWYCH PEX / PERT
KOD ROZMIAR KARTONIK/KARTON [SZT.]
ZNOZYCE 16-32mm 1/10

ZACISKARKA TYPU ,U", ZACISK 16, 20 MM
KOD ROZMIAR KARTON [SZT)]
ZZAC-16-20 16, 20mm 1

ZACISKARKA TYPU ,U", ZACISK 16, 20, 25, 32MM

KOD ROZMIAR KARTON [SZT)]
ZZAC-16-32 16, 20, 25, 32mm 1
ZZAC-16-32-TH-U 16,32mm TH, 16,32mm U 1

ZACISKARKA AKUMULATOROWA REMS 14V ACC
KOD KARTON [SZT]
ZZAC-REMS-AKUM-14V 1

REMS POWER PRESS SE-230V
KOD KARTON [SZT]
ZZAC-REMS-ELEK.230V 1

CEGA REMS PROFIL-U

KOD ROZMIAR KARTON [SZT)]
Z7ZAC-REMS-16U-CEGA 16mm 1
ZZAC-REMS-20U-CEGA 20mm 1
Z7ZAC-REMS-25U-CEGA 25mm 1
ZZAC-REMS-32U-CEGA 32mm 1
Z7ZAC-REMS-40U-CEGA 40mm 1
ZZAC-REMS-50U-CEGA 50mm 1

ZZAC-REMS-63U-CEGA 63mm 1
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CEGA REMS PROFIL-TH

KOD ROZMIAR KARTON [SZT.]
ZZAC-REMS-16TH-CEGA 16mm 1
ZZAC-REMS-20TH-CEGA 20mm 1
ZZAC-REMS-26TH-CEGA 26mm 1
ZZAC-REMS-32TH-CEGA 32mm 1

CEGI PB2 PROFIL-U

KOoD ROZMIAR KARTON [SZT]
ZZAC-NOVOP-16U-CEGA 16mm 1
ZZAC-NOVOP-20U-CEGA 20mm 1
ZZAC-NOVOP-32U-CEGA 32mm 1
ZZAC-NOVOP-40U-CEGA 40mm 1
ZZAC-NOVOP-50U-CEGA 50mm 1
ZZAC-NOVOP-63U-KOLN 63mm 1

CEGA ADAPTER ZB203 DLA .40-63MM
KoD KARTON [SZT)]
ZZAC-NOVOP-4063-ADAP 1

ZACISKARKA AKUMULATOROWA NOVOPRESS ACO203 BT,1X2,0AH LDG
KOD KARTON [SZT]
ZZAC-NOVOP-AKUM-18V 1

ZACISKARKA EFP203 STANDARD 230V
KOD KARTON [SZT]
ZZAC-NOVOP-ELEK.230V 1

ROZWIJAK DO RUR WIELOWARSTWOWYCH PEX / PERT
KOD ROZMIAR KARTON [SZT.]
ZROZWIJAK 50-600 mb 1
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